Konstrukce Schwarz s.r.o.

Foliovniky a technologie pro

vyssi efektivitu péstovani

- Foliovniky

- Stinovky

- Zavlahy

- Stoly

- Chlazeni

- Meteostanice




Konstrukce Schwarz s.r.o.

Predni ¢esky dodavatel lehkych féliovniku véetné modernich
technologii pro péstovani.

Celych 19 let zkusSenosti, stovky instalaci.

Spolecné najdeme spravne reseni.

Mapa relizovanych zakazek v CR
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Konstrukce Schwarz

Foliovniky s rovnymi boky
Foliovniky s oblymi boky
Vicelodové féliovniky
Ekonomicke féliovniky 600 cm
Mostove zavilahy vnegjsi
Mostove zavlahy vnitini
Zahradnicke stoly

Stinovky a stinovisté

Chladici systémy do féliovnikl
Automatické meteostanice

Technologie vysevu a péstovani
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1 Konstrukce Schwarz
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Konstrukce

- iroka paleta dodavanych rozméru pro optimalni vyuZziti prostoru

- robustni pilife a oblouky z pozinkované oceli

- dva druhy oblouku - strmy oblouk a nizsi oblouk pro oblasti s mensgi snéhovou zatézi
Pokryti foliovniku

- folie 0,2mm s UV ochranou a dlouhou Zivotnosti

- jednoducha fdlie nebo dvojita dofukovana folie pro aplikace naroéne na topeni
Ventilace

- stfeni ventilace oknem oteviranym ve hiebeni po celé délce faliovniku
- boéni rolovaci ventilace na jednom nebo obou bocich
- ventilace ruéné nebo motorem, moznost automatizace (viz automaticke meteostanice)

Ukotveni

- zakopavane patky bez nutnosti betonaze
- moZne i betonované patky nebo uchyceni na pevny betonovy podklad



Foliovniky s rovnymi boky

Foéliovniky se strmou stfechou “gotika”

Varianta vhodna pro oblasti s vyssi snéhovou zatezi

Foéliovniky s nizsi konstrukci oblouku
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Standardni §ifka Celkovd vyika cea, Podchozi witka
4,00 m 3.20-4,50m 2.20 - 3,50 m
300 m 3,50 - 4,90 m 2.65-3,30m
6,40 m 3.70-565m 2,30 - 4,00 m
690 m 3.80-555m 2,40 - 4,70 m
EO00 m A4.25-6,10m 2,40 - 4,10 m
9,00 m 4,30 - 6,60 m 2,30 - 4,10 m
10,00 m 4.50 - 6,60 m 2.30 - 3,10 m
1100 m 4 80 - 690 m 2,30 - 4,10 m
1200 m 5.60-T7.20m 2,80 - 4,30 m

Vrata v jednom nebo obou ¢elech.

Rozmeér vrat Sirka 2,00m - 3,00m a vyska 2,50m - 3,00m vyska,
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FOLIOVNIKY S OBLYMI BOKY
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Standardni $ifka Celkowd wika Podchozi witka
7,00 m 3,00 m 1,30 m
B.50 m 3,70m 24A0m
10,00 m 4,20 m 3,10m

Konstrukce

- Siroka paleta dodavanych rozméru pro optimalni vyuZiti prostoru
- robustni pilife a oblouky z pozinkovane oceli

- dva druhy ablouku - strmy oblouk a nizsi oblouk pro oblasti 5 mensi snehovou zatézi

Pokryti foliovniku

- folie 0,2mm s UV ochranou a dlouhou Zivotnosti

- jednoducha félie nebo dvojita dofukovana falie pro aplikace naroéné na topeni

Ventilace

- stfesni ventilace oknem oteviranym ve hfebeni po cele délce foliovniku

- boéni rolovaci ventilace na jednom nebo obou bocich

- ventilace ruéné nebo motorem, moZnost automatizace (viz automatické meteostanice)




ViCELODOVE FOLIOVNIKY

Kombinace nékolika foliovniku s rovnymi boky.

Robustni pozinkovana konstrukce se silngjsimi pilifi a okapovymi svody.

Standardn] Sifka
jednoho modulu Celkova vyika cca. Podchozi vyika
6,90 m 4,20-540m 2,80-4,30m
8,00 m 4,65 - 6,50 m 2,80 - 4,50 m
0,00 m 4,95 - 700 m 2E0-450 m
10,00 m 4,90 - 6,90 m 2,80 - 4,50 m
11,00 m 5,60- 7,50 m 2,E80-4,00m
12,00 m 560-7.20m 2,80-430m




EKONOMICKE FOLIOVNIKY 600 cm

/“’,—-‘_"\\ /’,.-'—'-.\\\
3 N
—_— ] 1
& 7 %
| | °
8600 cm Posuvna vrata v cele

Konstrukce

- oblouky z pozinkovanych trubek prumér 32 mm

- odolava vétru do 112 km/h, snéhoveé zatézi do 52 kg/m?
- délka v nasobcich 2 metrl, nejvyse 100 metrd

Pokryti foliovniku

- folie s UV ochranou a Gpravou proti odkapu kondenzatu s vysokou Zivotnosti
- zlepseni napnuti folie pfehazovanymi stuhami

- vétrani vykasanim folie po bocich konstrukce



Moznost volby pohonu
- motar 5 proménlivou rychlosti
- motar se dvéma rychlostmi.

Pojezd

- robustni vodici kola pro stabilni chod
v terénu
- kovové 3asi hnané kardanem

Optimalni zaviaha pro venkovni plochy a kontejnerovny.

- §ifka standardné do 33,20 metru a délka az do 360 metru
- rovnomeérna distribuce zalivky po celé plose

- stavitelna vySka trysek a priprava pro prihnojovani

- reseni pro ruzne druhy povrchu.
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MOSTOVE ZAVLAHY VNITRNI

Dvoukolejny zaviahovy most

- kratsi a silngjsi hadice sniZuje ziratu tlaku vody,
vhodné pro delii aplikace

- moZnost zachovani prujezdé ulicky

- dvé nezavisla ramena s velmi stabilnim pojezdem

Jednokolejny zavliahovy most

- ekonomicka varianta zaviahy

- zaveseni na jedne kolejnici v ose zavlaZzovane
plochy

- hadice podvésena na vozicich




ZAHRADNICKE STOLY

Pevne stoly
- masivni nosna konstrukce ze Zarové zinkovanych ocelovych profilu

- ram vany a rost z hlinikovych profill, vyplf plastova vana pfiliviodliv
- nohy mohou byt vybaveny pojezdovymi koletky

Posuvne pestebni stoly

- nosna konstrukce ze Zarové zinkovanych ocelovych profild
- nohy s vy3kové stavitelnym mechanismem

- odvalovaci trubky 42 mm Zarové zinkované

- bezpeénostni zardzky proti pfevraceni stolu
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STINOVKY VNITRNI

- slouZi jako sluneéni i teplotni clona
- moZno ovladat meteostanici

- robustni pozinkovana konstrukce

- modularmi konstrukce pro optimalni vyuZiti prostoru
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= Konstrukce Schwarz

CHLADICIi SYSTEMY DO FOLIOVNIKU

- vostinovy panel s prutokem vody v jednom éele foliovniku a vykonné ventilatory
na protéjsim cele

- chladici voda v samostatne nadrzi

- konstrukce z pozinkovane oceli, hlinikovy ram vostinoveho panelu, konstrukce
ventilatoru ocelova, lopatky z hliniku

AUTOMATICKE METEOSTANICE

- stanice fidi klima ve féliovniku a chrani konstrukci pfed zniéenim vétrem

- vybaveno senzory teploty, desté, sméru a rychlosti vétru, sluneéniho osvitu,
pfipadné vihkosti pudy

- stanice ovlada ventilaci, topeni, chlazeni, stinovaci systémy,
stanice muZe ovladat vice zén



= Konstrukce Schwarz
SECI STROJE, SECI LINKY - SETi BUBNOVE, RADKOVE

Radkovy seci stroj SEMKAPPAG65  Bubnovy seci stroj SEMLABDAGS Seci stroj pro sadbovaci kostky
az 2400 fadki za hodinu aZ 650 sadbovadi za hodinu aZ 800 kol za hodinu

SECI LINKY s kapacitou aZ 1800 sadbovaéii
za hodinu

Plnéni sadbovati stroj RN12 Plnéni kvétinadii stroj IM280o0 Plnéni kvétinaéi [A2400
a% 800 sadbovatil za hodinu pro velké kvétindde a% 2400 kvétindtd za hodinu

MYTIi, DEZINFEKCE SADBOVACU, PRESAZOVANT, POLEP

R e s Znatkovini a polep [
|-_L. - _e-‘j_ produkee. Nilepky o
] GF g podle viastniho 1
névrhu. |

Myti a degini_'cklre sadbovadil, moZno Automatické presazovaci stroje
doplnit i o jednotku s UV lampou aZ 4000 kvitina&i za hodinu




Sidlo spoleénosti, administrativni. skladové a vyrobni zazemi

Konstrukce Schwarz s.r.o.

Kontaktni informace:

Konstrukce Schwarz s.r.o. telefon: +420 776 748 048
Jamartice 126 +420 776 816 878
795 01 Rymarov web: www.konstrukceschwarz.cz

e-mail: info@konstrukceschwarz.cz



